招标内容：院内空调系统委外管理运行（含维修保养）

本项目要求现场驻人执守，持证上岗（空调制冷与空调作业证），工作人员不少于三名，另设经理一名；纳入院内委外人员考勤；详细工作内容设备数量如下：

门诊住院部综合楼使用的是麦克维尔离心式中央空调系统。
包含麦克维尔离心机空调2台：日常巡查;换季维保;冷冻油更换;冷凝器、蒸发器通炮化学清洗；清洗保养记录（三甲医院标准）；压力容器及配件的年检。
包含中央空调冷冻水、冷却水循环系统：日常巡检；水泵（8台）维护；冷却塔（1组）维护清洗；管道（所有）、保温维护；集水器分水器（1组）维护；风机盘管机组（约676）阀门电机维修；手术室麦克维尔风冷螺杆机组保养；冷冻水、冷却水系统水处理；清洗保养记录（三甲医院标准）。

康复楼使用的是麦克维尔变频多联式中央空调系统

包含一至四层变频多联式中央空调主机12组：日常维保清洗、换季维保；清洗保养记录（三甲医院标准）。
包含一至四层变频多联式麦克维尔中央空调末端143台：日常维保；换季维保；清洗保养记录（三甲医院标准）。
行政办公楼使用的是麦克维尔多联式中央空调系统

包含一至五层数码多联式中央空调主机9组：日常维保；换季维保；清洗保养记录（三甲医院标准）。
包含一至五层变频多联式麦克维尔中央空调末端104台：日常维保；换季维保；清洗保养记录（三甲医院标准）。
四、院内分体式空调约50台：日常维保；换季维保；加氟维修；清洗保养记录（三甲医院标准）。

五、上述内容免人工费及价值200元一下的材料配件费，上述内容中包含的冷冻油、制冷剂、通炮清洗化学药剂等包含在本项目中。提供上述设备常用配件价格清单（配件价格为原厂正品，保质期1年且价格为最低价）

六、投标人需要提供的工作安排

维护人员配置要求

空调设备运行时维保人员不低于 3名（提供值班人员名单、空调维修工证书及身份证号），设专项经理一名，分班编制人员值守。突发应急情况，需可以调配 10 名以上专业人员处理应急状况。

2、按安徽省三甲医院服务类统计数据要求做好每天空调各个运行参数的记录、巡检记录、交接班记录、维修记录，作为院方考核支付款依据，发现异常及时处理，并依据记录做好换季维护保养及检修工作；保证机组各系统安全稳定运行；保持日常机房整洁卫生。

3、每年提供不少于 4 次的内外机清洗，净化机组每周清洗一次，必要时增加清洗过滤网。（开机和关机）对机组及系统进行全面检查和每天不少于 1 次的巡检。

4、在有重大活动或应急期间，维保单位要提供全程保障服务。

每月例行检查维修
1.1常规项目

1、检查机件设备的总体运作情况以确保机件设备在预设条件下运作正常、良好，

包括：中央空调主机，冷冻（冷却）水泵，补水箱，空气处理器及其他末端及冷却塔。

当维修检查工作完成后，检查维修日志，并记录如下内容：

周围环境的温度和湿度和预设条件。

制冷机组压缩机的吸入和排出压力，冷却、冷冻进水口和出水口的温度及温差，机组运行电压及电流数。

空气处理器的运行状况，包括电机电流数，进水口和出水口的温差，过滤网脏堵状况。

水泵的抽排水压力，电机电流数，已检设备数目和运行状况是否良好。

冷却塔动作是否正常。

任何特殊的观察报告，备注和执行的操作。

检查所有运行的水泵、电机、风压缩机、控制器和其他运转的部件的润滑系统；当有必要时，还需检查以上机件的清洁度和油腻度。

检查调节装置，保险装置；检查所有控制面板的指示灯，如有需要，要进行调整。

清洁电板，包括线路终端和连接点。 

检查所有金属表面、构架和支架的腐蚀情况。

  制冷压缩机

检查制冷压缩机和相关的控制器、控制线路是否正常运行。须特别留意一些异常的噪音和振动，如有需要，需要维修和调节。

检查制冷的运行条件，液体水平，运行压力（吸排压力和油压力），运行温度和润滑水平。

  检查连接点，截止阀连接的封口的状况，如有需要，进行报告维修。

清理压缩机电流及运行电压，各项压力，检查绝缘状况，保证压缩机正常的条件下运行。

  空气处理机

  检查空气处理机件和相关控制器、控制线路是否正常运行（包括气流量控制装置）。

  检查冷凝排水盘，排水管和地面排水，确保没有阻隔堵塞和溢流，如有需要，进行调整。

  检查在盘管周围的机件套管，空气过滤器和通路，避免空气泄漏。

  清晰滤网/过滤器。

  视察和调整任何异常的运行噪音和振动。如有需要，用电表测试电机机，根据需要进行调整。

  检查机件绝缘情况，如有需要，进行更换维修。 

 检查皮带涨力否恰当、定位是否正确。如有需要，调整皮带，按要求在轴承处加润滑剂。

  风机盘管

  检查风扇盘管机件，及其控制/感应装置是否正常运行。

  检查冷凝排水盘和排水管道，确保没有阻隔堵塞，渗漏和溢流。如有需要，要进行清理疏通。

  清洗滤网。

  检查它们的控制/保护装置是否正常运行。如有需要，进行调整。

.视察和调整任何异常的运行噪音和振动。如有需要，测试电机，根据需要进行调整。

水泵检查

检查水泵相关控制器、控制线路是否正常运行（包括气流量控制装置），如有需要，进行修补。

检查水泵定位是否正确。如有需要，调整按要求在轴承处加润滑剂。

确保外套和内部的干净。

视察和调整任何异常的运行噪音和振动。如有需要，用电表测试电机，根据需要进行调整。

多联机保养

主机变频控制器、控制主板、室内电脑板检测；

室外机热交换器的清洗；

冷媒管道系统气密性检测；

电器的绝缘性能安全性能检测；

电源端子、压缩机电器端子的松紧检测；

信号传输的检测；

冷媒管道保温层的修补；

冷凝水排水系统的检测、清洁、疏通；

室内机过滤网、室外机冷凝器清洗；

室外、室内机振动、噪声的检测调整；

各种传感器的阻值测试校验；

室内机接水盘清洗；

制冷、制热模式开机调试切换；

设备运行中一般故障排除；

因维保单位技术人员的维修、保养、操作不当造成设备的故障，一切维修费用由维保单位负责。
